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Overzicht over de functie-elementen
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FREQ (F)
MEMO (M)
ENTER 3
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0-9

Toets Aan/Uit,wekuitschakeling en slui-
merautomatiek

Omschakelen op zomertijd

Verlichting van het display

Instelling van de tijd

Omschakelen van de modulatie-herha-
lingsfrequentie bij de manuele keuze van
de freguentie (Fast/Slow/Step)

Instellen van de timerfunctie(1/2/3)
Omschakelen ven de AM-modus op
USB/LSB-modus, omschakelen van de
alarm op radio of HWS-wekioon
omschakelen van huistijd op weredtijd
Sleuteltoets om toetsenbordorders te
blokkeren

Handbediende zenderkeuze,automati-
sche zenderkeuze

Omschakelen van de PAGES in SW-modus
Edit

Doorblanderen van de HOME/WORLD-zones

Omschakelen van de PAGES in de FM-en
MW-modus

Veranderen van namen

Automatische oproep van de lievelings -
zender

Wist alle gegevens in het geheugen uit
Directe ingave van de frequentie (SW:60m)
Geheugentoets(SW: 25m)
Bevestigingstoets, invoer van orders
Correctietoets (SW:11m)

Cijfertoetsen voor het directe toedienen
van frequentie of tijd (SW:13m-120m)
Decimale punt (SW:15m)
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Overzicht over de functie-elementen

¢3) SW/meter Omschakelen op korte golf (SW), instellen
van het frequentieband in de SW-modus

¢ MW/ATS Omschakelen op middengolf
Automatische zenderafstemming

@ LW/ATS Omschakelen op lange golf, automatische
zenderafstemming

2 FM/ATS Omschakelen op FM/UKW, automatische
zenderafstemming

¢ AM RE GAIN Regelen van het ingangssignaal bij te
sterke zenders of bij storingen

@ AMA EXT ANT Aansluiting voor een externe installatie

¢ REC STANDBY Timer-opname

¢D LINE OUT Aansluiting aan hifi-installatie

¢ PHONE (sy Uitgang van de koptelefoon

&) DC IN 6V Aansluiting voor de nettransformator

€)) ROTARY SCWITCH Draaiknop voor de instelling van frequen-
tie, HOME/WORLD- tijdzondes en SW-

PAGE instellingen
&2 TIME SET Omschakelen tussen automatische RDS-
tijdherkenning of handbediende ingave
€® AM NARROW/WIDE Omschakelen tussen nauwe en wijde
klankinstelling

@ VOLUME Instellen van het geluidsvolume
€5 TONE (NEWS/NORM/
MUSIC) Instellen von de klank
€D MW STEP Instellen van de modulatie-herhalingsfre-

quentie (9 kHz/10 kHz) in de MW-modus
Telescoopantenne

Display

Vakje voor batterijen

Opstelsteun

0680
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WEERGAVEN OP HET DISPLAY

HESCRNEHERCORBEEGEEEERE UER B B

HOME of WORLD-tijdinstelling
Zomertijd

Tijdweergave

Alarm-standby

Sluimerschakeling

Timer

Radio-alarm

HWS-wektoon-alarm

Gekozen timer

Symbool voor batterij

Weergave Signaal/batterij-nivean
Pulsgroote bij handbediende zenderkeuze
Naam van de radiozender of de stad
Weergave van de frequentie
RDS-symbol

FM-stereo-weergave
Geheugengezekerd

MEMO-lijst

PAGE-weergave

Weergave van het frequentieband
Weergave AM-modus

Weergave frequentiebanden (SW)
Toetsen gezekerd

Weergave van het geheugen
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Technische bijzonderheden

* Overzichtelijk LC-display met goed leesbare weergave van de frequentie van de ra-
diozenders.

® Weergave van de naam van de radiozender door RDS-functie.

* Klokje dat op de seconde precies werkt door RDS-Clock-Time-functie.

® Weergave van de signaalsterkte en de toestand van de batterijen.

® Verlichting bij nacht.

® Toetsenbeveiliging en verschillende verdere functies.

® Directe ingave van frequenties maakt de onmiddellijke weergave in FM*-band en in
de AM**-banden van 153 kHz tot 29999 kHz mogelijk.

® Compleet doorstembare bereiken zonder onderbreking van de AM-banden.

* Directe keuze van 14 frequentiebanden (11 m - 120 m) in het kortegolfbereik (SW).

® Handbediende zenderkeuze, automatische zenderkeuze en volautomatische zender-
afstemming ATS met volautomatische belegging van geheugens.

» Automatische herkenning van de sterkste zender in het kortegolfbereik (SW).

* Geheugens in het kortegolfbereik (SW) zijn door de fabriek geprogrammeerd.

® Alle geheugens kunnen ook zelf geprogrammeerd worden.

FM *  Frequentiemodulatie Ultrakorte golf (UKW)
AM **  Amplitudemodulatie korte golf (SW), middengolf (MW) en lange golf (LW)

= Extra afstemhulpen zorgen voor de beste selectiviteit en een zuivere weergave van
de gekozen radiozenders. ‘

e lIn totaal 306 geheugens in SW-MW-LW-en FM-bereik.

e Oproep van de geheugens via cijfertoetsen.

* DIR-functie, keuze van de lievelingszender per druk op de knop.

¢ De mogelijkheid om te schakelen tussen HOME-en WORLD-tijdzones,in totaal 42 tijd-
zones kunnen ingesteld worden.

® Weksysteem voor radio -of HWS--wektoon-alarm, 3 onafhankelijke wektijden kunnen
ingesteld worden.

® Snelle correctie van invoerfouten via de correctietoets C.

. ® Verkeerde toediening wordt met "E" op het display weergegeven.

e luimerfunctie maakt het inslapen met muziek mogelijk, tijden van 10 tot 90 minuten
kunnen ingesteld worden.

* Beveiligingstoets onderdrukt alle toetsenorders, voorkomt een onbedoeld verzetten
van de radiozender b.v. buiten.

e Aansluiting voor batterijen of nettransformator.

* Koptelefoonaansiuiting voor stereo-genot in het FM-bereik.

® Opstelsteun voor de stabiele plaatsing.
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Ingebruikneming
Stroomvoorziening

U kunt de ATS 909 met vier mignon-batterijen (1,5 volt) of met het meegeleverde

netdeel laten werken.
(Batterijen: IEC R6/UM3/AA)
(Netdeel: 6 volt, 300 mA, (6 mm, minpool binnen)

Werking met batterijen:

Open het vakje voor de batterijen @ aan de achterkant van het toestel door de
deksel met een lichte druk van de vingers in pijlrichting te schuiven. Voeg de batt-
erijen in overeenstemming met de tekening naast het vakje in. De batterij onderin
met de pluspool naar links, de overige batterijen met de pluspool naar rechts.
Schuif de deksel van het batterijvakje weer terug tot hij hoorbaar vastklikt.

Aansluiting via nettransformator

U kunt het toestel ook met het meegeleverde 6v-netdeel laten werken, de aanslui-
tingsbus is aan de linkerkant van de ATS 909 @ Sluit de nettransformator hier
aan. De ingevoegde batterijen worden dan automatisch uitgeschakeld.

Ledere keer als U het toestel uit-
schakelt, verschijnt ongeveer 7

Fd
pzzcl seconden lang het batterijensym-
bool en een signaallijst op het dis-
jluse] =3 g

play. Daaraan kunt U zien, hoe vol
de batterijen nog zijn. Indien de
weergegeven waarde in de lijst
onder 2 valt, moeten de batterijen

I, 188m

Y
~——

|
vervangen worden. Als de batteri-
L E DSIGNAL-‘ jen volledig verbruikt zijn, herin-
nert het knipperende batterijen-
4) (5) (6) (7) (8) (9) symbool U eraan de batterijen te

vervangen.

Als het toestel langer dan drie minuten zonder stroomvoorziening blijft, moet de tijd
opnieuw ingesteld worden.
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AAanwijzing !
Als de batterijen leeg zijn, moeten ze in ieder geval gewisseld worden.

Leeglopende batterijen kunnen het toestel duurzaam beschadigen.
Neem de batterijen ook eruit als het toestel voor geruime tijd niet werkt.

Radiofuncties

De ATS 909 is een wereldontvanger, die het U mogelijk maakt, radioprogramma's
in frequentiebereiken te ontvangen, die gedeeltelijk zeer hoge reikwijdte hebben.

U staan nu de frequentiebereiken ultra korte golf (FM ), lange golf (LW ),middengolf

(MW) en korte golf (SW) in volgende bandbreedte ter beschikking:

Toets Bereik Frequenties Benaming

@ FM 87,50 - 108 Mhz UKW /FM

(23] LW 153 - 513 kHz Lange golf

(22] MW 520 - 1710 kHz Middengolf

(21] SW 1711 - 29999 kHz Korte golf (14 banden)

De AM -bereiken (LW, MW en SW ) zijn volledig van 153 kHz tot 29995 kHz door-
stembaar.

Druk toets FM @ om in het ultrakortegolfbereik (UKW ) over te gaan.
Druk toets LW @ om in het langegolfbereik (LW ) over te gaan.
Druk toets MW@ om in het middengolfbereik (MW ) over te gaan.
Druk toets SW @ om in het kortegolfbereik (SW ) over te gaan.

Step FM LM MW SwW AM :(USB/LSB)
Fast 100 kHz 9 kHz 9/10 kHz 5kHz 1 kHz
Slow 50 kHz 1 kHz 1 kHz 1 kHZ 40 Hz

In het middengolfbereik (MW ) is in de VS de standaard van een pulsbreedte van
10 kHz geldig.

In de overige wereld is de standaard van 9 kHz pulsbreedte geldig.
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Omschakelen van de kortegolf-banden
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Er staan 14 banden ter beschikking van 11 meter tot 120 meter.

Om de frequentiebanden binnen het kortegolfbereik te kunnen wisselen,drukt U
langer dan een seconde op de SW-toets ) . In het display verschijnt 'm" voor
meter.

De kleine schrift boven de cijfer-en functietoetsen ® @ O @ geeft het
heersende bereik weer.

Door indrukken van de desbetreffende toets kunt U overgaan in dat bereik.

&
3
+

Radiozender instellen

U hebt meerdere mogelijkheden om de zenders in te stellen:

® Volautomatische zenderafstemming (ATS - Auto Tuning System)
® Zenderkeuze met de hand (Manual Tuning)
® Automatische Zenderkeuze (Scan Tuning)

® Directe ingave van de frequentie (Direct Tuning)
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Volautomatische zenderafstemming

De eenvoudigste methode om radiozenders in te stellen, is het ATS-systeem, dat U
al het werk uit handen neemt.

Druk langer dan 2 seconden de toets voor het desbetreffende frequentiebereik @
(FM') voor ultrakortegoilf, @ (LW ) voor lange golf of @(MW ) voor middengolf)
en het toestel zoekt in het desbetreffende bereik zelfstandig naar zenders.

Voor de korte golf (SW ) staat deze functie niet ter beschikking !

U hoort een korte pieptoon, die de zoekfunctie bevestigd. Nu kunt U de toets loslat-
en. In het display knippert tildens het zoeken de afkorting voor het heersende bereik
(FM, LW of MW ) en de afkorting:

®ATS voor Auto-Tuning-System. Als de opsporing beeindigd is, wordt dit weer door
een pieptoon bevestigd.

*®De geheugens zijn nu met radiozenders bezet, die U met de ciffertoetsen 1-9 @
opvragen kunt.

®Als U de PAGE-toets 0 drukt, staat U een tweede bladzijde (PAGE ) met nog
eens 9 geheugens ter beschikking, dus in totaal 18. (Alleen bij FM en MW )
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* De frequentie van de heersende zender ziet U nu in het midden van het display.

* Hoe sterk de heersende zender ontvangen wordt, kunt U aan de lijst aan de rech-
terkant van de lijst zien, die U al van het batterijensignaal kent en die nu met SIGN-
AAL onderschreven is.

* Op welk geheugen deze zender ligt, ziet U in de MEMO- lijst aan de rand beneden.

* Op welke PAGE U zich bevindt, ziet U in het onderste linker veld van het display

in het groene kastje.
* In welk frequentiebereik U bent (FM, LW, MW of SW ) ziet U links boven.

R-D-S

A Aanwijzing

In het FM-bereik is na de automatische instelling met ATS het RDS-systeem nog
niet in werking. Om de namen van de radiozenders te kunnen zien, druk opnieuw
kort de FM-toets. Het RDS-symbool verschijnt in het display en de naam van de
zender wordt nu weergegeven. Druk vervol-gens eerst de geheugentoets M @
en dan ENTER @ om de naam samen met het station op te slaan.

Als het signaal te zwak is, is geen RDS-ontvangst mogelijk.
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Zenderkeuze met de hand (Manual Tuning)

MONO FM

e 2D
T 9

TIME SET
WIDE- L NARR..AM

STEREO

_/

I
{10)
U kunt de radiozender in ieder frequentiebereik natuurlijk ook met de hand zoeken.
Hiervoor kunt U de toetsen A en /() op de voorkant of de draaiknop € aande
zijkant gebruiken.

Als U kort op de symbolen A\ of v/ drukt, verandert zich de frequentie telkens in
kleine stappen naar boven of naar beneden.

De zelfde functie heeft de draaiknop @ , afhankelijk van de omwentelingsrichting
verandert zich de frequentie naar boven of naar beneden.

Als U de toets STEP@ drukt, kunt U bepalen hoe groot de desbetreffende stappen
moeten zijn.

Een keer drukken: FAST (grote stappen)

Twee keer drukken: SLOW (kleine stappen)

Drie keer drukken: STOP (de functie van de draaiknop is uitgeschakeld.)

In welke modus U net bent, ziet U op de kleine pijl rechts van de sig-
naallijst.

Step FM LW MW SW AM :(USB/LSB)

Fast 100kHz 9kHz 9/10kHz 5kHz 1kHz
Slow 50 kHz 1kHz 1kHz 1kHz 40Hz
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Automatische zenderkeuze (Scan Tuning)

) ® ©® @ & o /
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17,

Druk langer dan een halve seconde op een van de beide toetsen A of v @om de
automatische zenderkeuze op gang te brengen. Nadat de zenderkeuze begonnen
is, moet U de toets loslaten.

Zodra een voldoende sterke zender gevonden werd, stopt de zenderkeuze.

U kunt ook een van de beide toetsen vasthouden om de zenderkeuze eerst vanaf
een bepaalde frequentie te laten beginnen.
De zenderkeuze kan eerst een zender herkennen als U de toets losgelaten heeft.

De zenderkeuze kan met een van de beide toetsen A en () 0f ENTER(p te
allen tijde gestopt worden.

Directe ingave van de frequentie (Direct Tuning)

Als U de precieze frequentie
van de radiozender al kent,
kunt U hem natuurlijk ook

direct ingeven (b. v. 100.7 = 4om aim 31m
).

75m

N
S
®
o
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MEMO

16m

Druk de frequentietoets F
) (het display begint te

knipperen), geef dan de pre-

cieze frequentie met behulp

15m.: 13m . 11m
van de cijfertoetsenbord .:

in en bevestig met ENTER & R-D-S radio data system

©
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T
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©
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U bent dan automatisch in het juiste frequentiebereik.
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Radiozender opslaan

U kunt in totaal 306 geheugens vrij bezetten.
De geheugens zijn in bladzijden ingedeeld (zogeheten PAGES). leder PAGE heeft
9 geheugens.

FM - bereik

In het FM-bereik staan er 2 PAGES met telkens 9 geheugens ter beschikking, dus
in totaal 18 geheugens.

Druk de geheugentoets M{D) . |

De tekst MEMO en een nummer voor het geheugen begint in het display te knipper-
en en adviseert U daardoor een geheugen (1-9).

Druk ENTER mom de zender op de geadviseerde plaats op te slaan.

Als U een ander geheugen wenst, kies met de PAGE- toets P PAGE 1 of 2 en met
het cijfertoetsenbord @het nummer van het geheugen (1-9 ),dat U bezetten wilt.
De zender is nu op deze plaats opgeslagen.

MW - bereik

In het MW-bereik staan er 2 PAGES met telkens 9 geheugens ter beschikking, dus
in totaal 18 geheugens.

Druk de geheugentoets M.

De tekst MEMO en een nummer voor het geheugen begint in het displayte knipper-
en en adviseert U daardoor een geheugen (1-9 ).

Druk ENTER @ om de zender op de geadviseerde plaats op te slaan.

Als U een ander geheugen wenst, kies met de PAGE-toets ® PAGE 1 of 2 en met
het cijfertoetsenberd @ het nummer van het geheugen (1-9 ), dat U bezetten wilt.
De zender is nu op deze plaats opgeslagen.

LW - bereik

In het LW-bereik staat er een PAGE met 9 geheugens ter beschikking.

Druk de geheugentoets M.

De tekst MEMO en een nummer voor het geheugen begint in het display te knipper-
en en advisert U daardoor een geheugen (1-9 ).

Druk ENTER @ om de zender op de geadviseerde plaats op te slaan of geef op het
ciffertoetsenbord @ een ander nummer naar Uw keuze in.

De zender is nu op deze plaats opgeslagen.




SW - bereik

In het SW-bereik staan er 29 PAGES met telkens 9 geheugens ter beschikking,
dus in totaal 261 geheugens.

De geheugens zijn van de fabriek reeds geprogrammeerd.U kunt deze geheugens
vanzelfsprekend ook zelf programmeren.

Druk de geheugentoets M @

De tekst MEMO en een nummer voor het geheugen begint in het display te knipper-
en en adviseert U daardoor een geheugen (1-9 ).

Druk ENTER @ om de zender op de geadviseerde plaats op te slaan.

Als U een andere geheugen wenst, kies met de toetsen /\ en\/® of met de draaik-
nop @ de PAGE en geef met het cijfertoetsenbord @ een andere geheugen in.
De zender is nu op deze plaats opgeslagen.

A Aanwijzing:

In het SW-bereik zijn de eerste 26 PAGES al bij namen ingedeeld, die een plaatse-
lijke of thematische indeling van de 261 geheugens lichter maakt.
Op PAGE 27- 29 zijn bladzijden zonder naam, die U zelf kenmerken kunt.

Om een naam te vervaardigen of een voorgegeven naam te veranderen,druk de
EDIT-toets {B).

De eerste letter van de naam begint te knipperen. Met de draaiknop @ kunt U de
letter veranderen en met de A en V -toetsen @ de volgende letter selecteren.

Als U alles ingegeven heeft, bevestig dan met ENTER ()

A Aanwijzing :

Als U een radiozender wilt opslaan, maar in het frequentiebereik alle geheugens
bezet zijn, wordt geen geheugen geadviseerd. Als U een van de ciffertoetsen
bedient, verschijnt de melding MEMOFULL op het display.

Druk een van de cijfertoetsen 1-9 () langer dan 2 seconden om het

geheuger met de nieuwe zender over te schrijven.
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Geheugen oproepen

Kies het frequentiebereik met de toetsen@® tot@
Kies de PAGE. (Behalve bij LW;hier is enkel een PAGE voorhanden).

In de bereiken FM en MW door indrukken van de PAGEtoets{}) .
In het SW-bereik door indrukken van de PAGE-toets en de /~\en™/ -
toetesn{lD) of met de draaiknop€}) .

Om het geheugen af te vragen, is het voldoende om de desbetreffende cijfertoets
1-9 @ te drukken.

In het SW-bereik zoekt de ontvanger automatisch de sterkste zender
binnen de PAGE. U kunt natuurlijk met het ciffertoetsenbord ook een
andere geheugen oproepen.

Uitwissen van geheugengegevens

Roep het geheugen op, druk de geheugentoets M@ (het display begint te knipper-
en) en daama de correctietoets C (). Het geheugen is weer vrij.

Beveiligen van het geheugen

Om een overschrijving van de geheugens per B T
vergissing te voorkomen, roep het geheugen ®m EEETE %))
op, dat U beveiligen wilt, druk de geheugen- “"@ ) ()

toets M@ (het display begint te knipperen)
en vervolgens de beveiligingstoets O—r 9

o)
= &
@
e

@
TUNING
K)/

In het display verschijnt het sleutel-symbool.
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Het geheugen is nu beveiligd en wordt ook door de ATS- functie niet overgeschre-
ven.

Om de beveiligingsfunctie weer te beéindigen, roep het geheugen op en druk op-
nieuw de geheugentoets M en de beveiligingstoets O—r .

Het sleutelsymbool verdwijnt uit het display en het geheugen kan weer overgeschre-
ven worden.

Geheugen ruilen

Om twee geheugens met elkaar te verruilen, roep het eerste op (bijvoorbeeld
plaats1), druk de geheugenknop M@ (het display begint te knipperen) en roep
vervolgens het tweede geheugen op (bijvoorbeeld plaats 5).

De beide geheugens zijn nu verruild.

De DIR-functie

Opdet U Uw lievelingszender niet steeds opnieuw instellen moet, is er de DIR-
functie, waarmee U met een druk op de knop Uw lievelingszender kunt horen.
Door de fabriek is "deutsche Welle " op deze toets geprogrammeerd.

U kunt de DIR-toets vanzelfsprekend ook zelf programmeren.

Lievelingszender instellen
Roep Uw lievelingszender op, druk de geheugentoets M @ en vervol- gens de

DIR-toets @
Uw lievelingszender is nu opgeslagan.

Lievelingszender oproepen

Druk de DIR-toets @- zo eenvoudig is dat.
Om het even in welk frequentiebereik U net bent, door het indrukken van de DIR-
toets stelt zich de ATS 909 automatisch op Uw lievelingszender in.
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RDS-functie

in het FM-bereik kan de ATS 909 ook RDS- :
informaties ontvangen. Dat betekend dat in i
het display automatisch de naam van een sta-

tion verschijnt.

Sommige stations zenden ook een CT-signaal (clock time), waardoor zich de interne
klok van de ATS 909 iedere minuut zelfstandig instelt.

De klok kan zich alleen maar zelfstandig instellen, als het signaal sterk genoeg is

en de TIME Set-omschakelaar @ aan de rechterkant van het toestel in de AUTO-
positie staat.

Klok
Instellen van de tijd (Real Time)

De tijd wordt in 24-uur-tijdindeling afgebeeld.

Na het inschakelen van het toestel wordt de tijd met 0:00 weergegeven.

Druk de @- SET-toets o in het display knippert de tekst: "HOME ".

Geef de actuele tijd met het cijfertoetsenbord @ in en bevestig met ENTER @

Verkeerde gegevens kunnen met de correctietoets C @ stapsgewijs weer opgé-

zegd worden.
Bij ieder drukken van de toets wordt telkens het laatste cijfer uitgewist.
De klok begint bij seconde 00 te tellen.

Als U de klok op de seconde precies wilt instellen, druk precies bij seconde 00
op OK. :

De klok kan ook ingesteld worden als het toestel niet ingeschakeld is.

A Aanwijzing

Als U een zender ingesteld hebt, die een RDS-CT-signaal (RDS Clock Time)
uitzendt, stelt zich de klok alle twee minuten zelfstandig in.

Steeds meer radiozenders gaan naar dit systeem over. De klok kan zich alleen
maar zelfstandig instellen als het signaal sterk genoeg is en de TIME SET-
omschakelaar é aan de rechterkant van het toestel in de AUTO-positie staat.
Als U geen zender met RDS Clock Time kunt ontvangen, moet U de klok eigen-
handig instellen.
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Tijdzones

utc UNIVERSAL TIME COORDINATE
OSLO ® | SHELSINKI
OCKHOLM 1
® MONTREAL COPENHAGEN ] | emoscow TOKYO ®
cucacoe | NEWT\?SHK EOMOON. = PAmIs o A NS ‘ SEauLe
| * DENVER R
®LOS ANGELES | | ' SAZORES JENE "STANBUL! e TAIPEI
MEXICO ® BOGOTA i TEHRAN ®
N l.-IIMA ® ALGIERS ] ® NEW DELHI ® HONGKONG
LAPAZ ® | emODEJANEIRO  ® DAKAR A PO SYDNEY ®
SANTIAGO ® ACCRA ® NAIROBI » M ANE &
® BUENOS AIRES PRI | ELBOURNE
9ls|7l6|s5[a]3]2] 0 +1 [+2]+3[+a [+5 46 47 [+8 [+9 [410
FREQUENCY RANGE : MW 9k | 520 - 1710 kHz Lw 153 - 519 kHz
FM I 87.5 - 108 MHz 10k | 520 - 1710 kHz sSw 1.711 ~ 29,999 MHz

MADE IN TAIWAN

De ATS 909 biedt de mogelijkheid een huis-en een wereld-tijJdzone te kiezen. In
totaal staan er 42 verschillende tijdzones ter beschikking.

Huis-tijdzone instellen

Voordat de huis-tijldzone kan worden gekozen, moet de tijd al ingesteld zijn.
Om de huis-tijldzone te kiezen, druk de omschakeltoets HOME/WORLD @).

In het display begint het woord "HOME" te knipperen. In het omlijste bereik van het

display ziet U nu een stedenaam en in het bovenste gedeelte de desbetreffende tijd.
Gebruik de draaiknop@ om de huis-tijdzone in te stellen, die U in het display
weergegeven wilt hebben.

Als de weergegeven stedenaam en de tijd juist zijn, bevestig met ENTER @ )

De ingegeven zone geldt nu als huis-tijd.

De stedenaam verdwijnt na ca. 2 seconden.

Wereld-tijdzone instellen

in de ATS 909 kunt U 42 verschillende wereldtijden oproepen.
Druk de omschakeltoets HOME/WORLD @) .
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in het display beginnt het woord "HOME" te knipperen.

Door een hernieuwd indrukken stelt U om op wereldtijd, in het display knippert

" WORLD".

In het omlijste bereik van het display ziet U nu een stedenaam en in het bovenste
gedeelte de desbetreffende tijd.

Gebruik de draaiknop @ om de wereld-tijdzone in te stellen, die U in het display

weergegeven wit hebben.
Bevestig met ENTERD).
De ingestelde WORLD-tijd wordt nu in het display weergegeven.

De stedenaam verdwijnt na ca. 2 seconden.

A Aanwijzing:

De wekfunctie van de ATS 909 heetft altijd betrekking op de tijd, die in het display
weergegeven wordt.

Advies: Stel de HOME-weergave op "Berlijn" in. De stedenaam kunt U achteraf
veranderen.

Stedenamen ingeven

Als U een stedenaam, bijvoorbeeld de naam van Uw geboortestad. wilt ingeven,
kies de desbetreffende tijdzone en druk de EDIT-toets @ in.

De eerste letter van de voorgegeven stedenaam begint te knipperen. Met de draai-
knop @ kunt U de letter veranderen, met de /\ en\/toetsen@ de volgende letter
kiezen.

Als U alles hebt ingegeven, bevestig dan met ENTER@ .
De veranderde stedenaam is aan de lijst toegevoegd.

De nieuwe stedenaam verdwijnt na ca. 2 seconden.

HOME of WORLD tijdmelding

Om te kiezen of de HOME of de WORLD-tijd in het display weergegeven dient te
worden, druk de omschakeltoets HOME/WORLD

In het display begint het woord "HOME" te knipperen. Door een hernieuwd indrukk-
en stelt U om op wereldtijd, in het display knippert "WORLD":

Bevestig met ENTER .

De stedenaam verdwijnt na ca. 2 seconden.
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Wekfuncties

Er staan drie onafhankelijke wektijden tot Uw beschikking.

INSTELLEN WEKFUNCTIES ATS-909

Zet radio aan en stel af op een frequentie waarmee u gewekt wil worden.
Druk nu de MEMO-toets @ in.

Druk nu op een van de drie TIMER-toetsen.@®

In het display begint de tekst TIMER te knipperen.

U kunt het alarmsignaal kiezen door op de MODE-toets Q te drukken.
Een keer drukken voor HWS wektoon of twee keer drukken voor radio.
In het display knippert het desbetreffende symbool.

Geef de wektijd in en bevestig het met de ENTER-toets () .

(Verkeerde gegevens kunt U stapsgewijs met de correctietoets C () opzeggen.)

A Aanwijzing:

De wektijd heeft betrekking op de tijd die in het disply weergegeven wordt, dus of
HOME of WORLD.

Als het alarm weerklinkt, druk een willekeuri-
ge toets om het alarm voor ongeveer 5 minu-
ten uit te schakelen. In het display verschijnt
het SLEEP- symbool.

Daarna begint het alarm weer.

Om het alarm geheel uit te schakelen, bedien
de POWER-toets

Als radio ﬁ als wekker gekozen werd, wordt de het laatst ingestelde frequentie als

alarmsignaal overgenomen. -
Als het alarm niet uitgeschakeld wordt, schakelt zich de radio na een uurzelfstandig

uit.
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Als de HWS-wektoon C]gekozen werd, hoort U de HWS-toon ongeveer een minuut
lang in steeds harder wordende intervallen, daarna is er een pauze van een minuut.

Als het alarm niet uitgeschakeld wordt, herhaalt zich dit proces in totaal 30 minuten
lang, daarna schakelt zich het toestel zelfstandig uit.

Om een ingestelde alarm-tijd uit te wissen, druk de desbetreffende TIMER-toets (@
en vervolgens de correctietoets C {) .

De sluimerschakeling (SLEEP)

De SLEEP-functie maakt het mogelijk, de radio zo in te stellen dat hij zich na een

bepaalde tijd vanzelf uitschakeld.
Houdt de POWER-toets OIanger dan ca. een seconde gedrukt. In het display ver-

schijnt het SLEEP-symbool £ en een tijdweergave.
Als U de POWER-toets verder gedrukt houdt, verkleinerd zich de weergegeven tijd
continu in 10-minuten-stappen (90-80-70 enzovoort).

Als de tiid in het display weergeven wordt, die U wilt hebben, laat de POWER-toets
los.

Zomertijd

Door indrukken van de zomedijdtoets{:} 9 kunt U overschakelen van winter- op
zomertijd.
Een hemieuwd indrukken zet de tijd weer terug.

¥ s




Bijzondere instellingen en accomodaties

Beveiligingstoets

Door indrukken van de beveiliging- L2 ) 13 Jl
stoets O—-rkunt U alle toetsenorders
onderdrukken. MODE

symbool en de ATS 909 neemt geen
toetsenorders meer aan. Y i,

In het display verschijnt het sleutel- (&/a) [0"'! \

Een herieuwd indrukken van de beveiligingstoets O—r beéindigt de functie weer.

Deze functie is heel nuttig als men het toestel buiten gebruikt of in een tas draagt,
waar de toetsen aan druk blootgesteld zijn kunnen.

Er bestaat geen gevaar dat men bij vergissing de frequentie verandert,een ander
geheugen oproept of het toestel uitschakelt, zelfs de POWERtoets wordt geblokke-
reed.

Omschakelen van de klangbreedte in het AM-bereik
Om een betere klankkwaliteit in de AM-banden (SW, MW, LW) te behalen, is het

aan te raden met de omschakelaar €§) de WIDE-positie te kiezen. Bij heel zwakke
zenders of bij storende geluiden kies NARR-AM (Narrow).

Instelling van de klank

Met de omschakelaar @ kunt U afhankelijk van de positie de optimale instelling
van de klank voor woordenprogramma's of muziekprogramma's kiezen.

NEWS voor woordenprogramma’s
NORM tusseninstelling
MuUsIC voor muziekprogramma's
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Ingangsgevoeligheid

In het AM-bereik (SW/MW/LW) kunt U met de draaiknop RF GAIN @ de ingang-
sgevoeligheid regelen.
Bij te sterke radiozenders en storingen draait U de regelaar een beetje terug.

Aansluiting van de koptelefoon

Met de ATS 909 kunt U in het FM-bereik stereo-programma’s ontvangen,die U met
het geleverde hoorapparaat of met een koptelefoon in uitstekende kwaliteit kunt
horen.

Sluit hiervoor het hoorapparaat of de koptelefoon aan de aansluitingsbus @ aan
de linkerkant van het toestel aan. De ingebouwde luidspreker wordt automatisch
uitgeschakeld.

(Aansluiting via 3,5 mm (stereo-palstekker)

De oomschakelaar €F) moet voor stereo-ontvangst in de STEREO-positic zijn.
HiFi-aansluiting

Met de aansluitingsbus LINE OUT €3 aan de linkerkant van het toestel kunt U de
ATS 909 aan een HiFi-installatie of ter opname ann een cassetterecorder aanslui-

ton.
(Aansluiting via 3,5 mm @stereo-palstekker)

REC-Standby-functie

Met de aansluitingsbus REC STANDBY €J) aan de linkerkant van het toestel kunt
U de ATS 909 aan een cassetterecorder aansluiten, die voor de Rec-Standby-fun-
ctie gedacht is. Met deze functie kunt U via de timer-functie de opname van de
cassetterecorder op afsand bedienen.

(Aansluiting via 2 mm @ palstekker)

A Aanwijzing:

De Rec-Standby-functie is heel nuttig als men bepaalde radiozenderszoals het
nieuws of het weerbericht- wil opnemen. Met name voor zeilers en dergelijke is
deze functie heel interessant. De timer-functie van de ATS 909 regelt in dit geval
via een externe cassetterecorder de opname.
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Geluidsvolume

Regel het geluidsvolume met de draairegelaar VOLUME &P aan de rech-
terkant van het toestel.

Let erop dat deze instelling ook voor de radio-wekfunctie geldig is.

Antennes

Ingebouwde antennes

De ATS 909 heeft twee ingebouwde antennes.

De ferrietantenne in het toestel maakt een goede ontvangst van de bereiken MW
en LW mogelijk.

De teleskoopantenne €J) maakt de ontvangst van de FM-en SW-bereiken moge-
lijk.

Trek deze antenne tot op volle lengte uit en breng ze voor de optimale ontvangst

in de passende stand.

A Aanwijzing:
Let erop dat U bij het terugschuiven van de teleskoopantenne van onder af aan
met het inschuiven begint. Zo voorkomt U het risico dat de antenne breekt.
Externe antennes
Bij het leveromvang is een kabelbox begrepen,die een externe werpantenne voor

de ontvangst van de AM-bereiken (SW/MW/LW) bevat.

Rol deze antenne uit en sluit ze aan de bus AM EXT ANT @ aan de linkerkant
van het toestel aan.

De werpantenne verbetert de kortegolfontvangst (SW) aanzienlijk.
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MW-afstemming

Met de omschakelaar MW 9k/10k @ kunt U de pulsbreedte voor de MW-zender-
keuze tussen 9 kHz en 10 kHz instellen.

Verlichting van het display

Als U in het donker de instelling van de zender of de tijd wilt controleren, kunt U

met de toets {m €) het display verlichten. Bij de werking met batterijen schakelt zich
de verlichting van het display na ca. 12 seconden weer uit om stroom te sparen.

Bij de werking via de nettransformator blijit het display de hele tijd verlicht, zo lang
als het toestel ingeschakeld is.

Reset-functie

Op de onderkant van de ATS 909 vindt U een opening, Als U een spits voorwerp,
bijvoorbeeld de punt van een balpen, in de opening RESET @ steekt. wist U alle
geheugeninformaties uit en de ATS 909 is weer in de fabrieksafstelling geprogra-
mmeerd.

Gebruik deze functie slechts als U een volledige nieuwe afstelling van de geheu-
genprogrammering en de tijd wenst.

Technische gegevens

Frequentiebereiken:

Bereik Frequenties Benaming

FM 87,50 - 108 MHz Ultrakortegolf (UKW)
Lw 163 - 519 kHz Langegolf

MW 520 - 17710kHz Middengolf

sSw 1711 - 29999 KHz Kortegolf
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Kortegolfbanden in Mhz

120 m 2.300 - 2.495

90 m 3.200 - 3.400 ]
75m 3.900 - 4.000 i
60 m 4.750 - 5.060
49 m 5.900 - 6.200
41 m 7.100 - 7.350 ‘
31m 9.400 - 9.900
25m 11.600 - 12.100
21 m 13.500 - 13.870
19m 15.100 - 15.800 b
16 m 17.480 - 17.900
15 m 18.900 - 19.020
13 m 21.450 - 21.750
11m 25.600 - 26.100
Batterijen: 4 x 1.5 volt mignon (IEC R6/UM3/AA)

Externe stroomvoorziening:

Mate in cm:

Gewichtin kg:

Netdeel 6 volt, 300 mA, (6 mm, minpool
binnen
Breedte/hoogte/ diepte) 21,5 x 13,3 x3,75

0,85




