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Réactions variées. Certains
glissent, d’autres coupent
le cordage, d’autres
cassent. Sous la charge, les
blogueurs ne réagissent
pas de la méme maniére.
Un comparatif plein

de surprises.

Texte et photos Francois-Xavier Ricardou.

14 BLOQUEURS AU BANC DE TRACTION

OiS d &

Réunis sur le rouf ou répartis sur le pont et le mét, les bloqueurs servent d’abord
a libérer les winches... A condition de tenir la charge ! Pour discerner les bons
travailleurs des tire-au-flanc, nous avons mis 14 modéles a I’épreuve sur un banc
de traction. Trois d’entre eux ont d’excellents résultats. Explications.

vant la généralisation des
bloqueurs, drisses ou bos-
ses de ris restaient blo-
quées sur leur winch res-
pectif. Certains voiliers étaient
meéme dotés d'un treuil par corda-
ge. Aujourd’hui, pour alléger a la
fois le poids et la facture, on instal-
le un seul winch pour plusieurs
manceuvres, mais il faut alors pou-
voir le libérer pour passer de I'une a

l'autre. C'est le réle principal du
bloqueur. 11 doit retenir le cordage
sans relacher la tension. Nous
avons donc rassemblé, pour les
comparer, quatorze modéles prove-
nant de huit marques : Antal, Bar-
ton, Easylock, Garhauer, Holt Nau-
tos, Lewmar, Rutgerson, Spinlock.
Les modéles testés sont ceux con-
cus pour des cordages de 10 milli-
meétres. Ce diameétre correspond a

Lewmar D2

resseTH

celui d'une drisse d'un croiseur de
moins 12 metres. Si certaines mar-
ques proposent un seul bloqueur
pour plusieurs diameétres de cor-
dage - par exemple, le modéle Rut-
gerson qui couvre les sections de 8
a 12 millimetres, d'autres offrent
des bloqueurs plus pointus, ainsi
Antal avec le V-CAM 814 qui pos-
séde une came pour les cordages de
8 a 10 millimetres et une autre
pour les cordages de 10 a 12 milli-
metres. Nous avons aussi fait I'im-
passe sur les bloqueurs haut de
gamme, principalement utilisés en
course et dont le prix, astronomi-
que, peut dépasser 600 euros.

La bonne came

Pour retenir un cordage, il faut
le comprimer en force. Pour cela,
on utilise une came dentée qui
vient presser le cordage sur une
partie fixe. Chez la plupart des
fabricants, cette came est plate,
mais elle peut aussi étre en «V»,
comme chez Antal. Si le fonc-
tionnement parait simple, les dif-
férences de résultats montrent
I'importance du dessin de cette
piéce de métal. Spinlock, par
exemple, propose deux modéles
XTS dont la seule différence tient
dans la forme de la came avec des
tenues variant de 200 kilos... De
méme, Antal avec sa came en «V»
obtient de trés bons résultats
pour le modele V-Cam 814 mais
de beaucoup moins bons pour le
VGRIP 10. Comme quoi la came
en «V» n'est pas la panacée. Dans
un autre registre, Lewmar pro-
pose un mode de blocage diffé-
rent, redoutablement efficace :
pas de came, le cordage circule
dans un systéme de cinq domi-
nos mobiles.
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Casse et vols planés

Ce comparatif nous a réservé
bien des surprises. L'Easylock Mini
n'a pas résisté a la traction. A la
charge de travail annoncée par le
constructeur, les joues en plastique
se sont brisées, éparpillant des
morceaux dans tout l'atelier. Le
gros modele Midi de la méme
marque a Connu un autre souci.
Les vis de six millimetres qui ser-
vent a sa fixation sur le pont se
sont cisaillées : elles sont trop fai-
bles pour supporter la charge du
bloqueur. Nous avons rencontré le
méme probleme avec le V-CAM
814 d'Antal, qui a traversé |'atelier
apres une rupture similaire. Atten-
tion danger! Les bloqueurs de
grande taille, prévus pour suppor-
ter de plus lourdes charges (au-
dessus de 700 kilos), doivent étre
montés avec des vis de huit milli-
metres, ce qui n'est pas toujours
prévu par les fabricants...

Sous tension

Soumis a la traction, les blo-
queurs ne réagissent pas tous de la
méme fagon. Si certains sont con-
cus pour laisser glisser le cordage
sans le marquer ni I'abimer, d'au-
tres, par une plus forte tension,
maintiennent le blocage, ce qui
finit par casser la gaine. Le plus ex-
tréeme, le Lewmar D2, coupe litté-
ralement le cordage en deux ! Mais
attention, ces résultats ne sont visi-
bles qu'a la charge maximale, sou-
vent largement plus élevée que
celle conseillée par le fabricant. A
la charge de travail normale, les
bloqueurs n‘abiment pas drisses et
manceuvres. Nous l‘avons vérifié
en mettant tous les bloqueurs sous
une tension de 500 kilos puis en
vérifiant 1'état de la gaine pour
chacun. Aprés quelques tractions
successives, elle ne présente pas de
marque. Un bon point pour tous
les fabricants.

Deux types de cordage
Notre premier test a consisté a
mettre les bloqueurs en situation
de travail maximale, en vérifiant la
tenue de chacun avec deux types
de cordage. Dans tous les cas, nous
avons choisi une drisse de 10 mil-
limeétres. Le cordage le plus stan-
dard est constitué d'une gaine et
d'une ame en polyester (Braidline
de Cousin, rupture a 2 400 kilos,
prix : 2 euros le métre). Le deuxie-
me cordage, toujours en 10 mil-
limetres, est plus technique avec
une gaine en polyester mais une
ame en Dyneema (Dyneestar de
Cousin, rupture 4 000 kilos, prix:
6,30 euros le métre). Pour tous les
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En batterie. Si nous avons
essayé des modéles simples,
les blogueurs peuvent aussi
se commander en bloc

de deux ou trois piéces.

bloqueurs, la tenue est meilleure
sur un cordage tout polyester.
C'est dommage car ce sont aussi
les cordages les plus ductiles (6 %
d'allongement pour le Braidline
contre 1 % sur le Dyneestar). Entre
le Braidline et le Dyneestar, on no-
te une variation de la tenue de 10 a
20 % suivant le bloqueur. Le meil-
leur bloqueur étant le Lewmar D2
qui tient exactement la méme
charge maximale avec les deux
types de cordage. Le Garhauer et le
Lewmar D1 suivent (perte de 10 %
environ avec le Dyneestar). Pour
tous les autres, on note un glisse-
ment de l'ordre de 20 % de la
charge avec le Dyneestar. 1l est
intéressant de noter que tous les
bloqueurs (sauf ceux de Holt, Rut-
gerson et Barton) ont tenu des
charges maximales supérieures a
celles annoncées par le fabricant.
Certains supportant méme le dou-
ble de la charge de travail (Lewmar
et Garhauer).

Traction maximale. Sur le banc étalonné, nous avons soumis les blogueurs
d de lourdes charges. Un repére permettait de surveiller le glissement.

Rupture. Certains blogueurs compriment tant la gaine qu’elle finit par
casser (ici sur la drisse Cousin Dyneestar avec une dme en Dyneema).



Perte sous charge

Pour vérifier comment fonction-
nent les bloqueurs dans une situa-
tion classique, nous avons mis no-
tre cordage sous tension (500
kilos, soit la tension d'une drisse
de grand-voile d'un voilier de 30
pieds). Puis nous avons fermé le
bloqueur pour enfin relacher la
tension c6té winch. Nous avons
ainsi pu visualiser (et mesurer en
centimetres) le glissement dans le
bloqueur. Idéalement, le bloqueur
retient immédiatement le cordage
et ne rend pas le moindre millime-
tre. Si le glissement est minime, de
'ordre de deux centimeétres pour
les meilleurs, les moins bons ne se
bloquent qu’aprés avoir rendu
plus de huit centimetres ! Autant
dire, dans ce cas, que la tension en
sortie de bloqueur est bien en des-
sous des 500 kilos initiaux... Ce
glissement est vraiment préjudi-
ciable. Pour conserver un guindant
étarqué, il faudra laisser la drisse
sur le winch self-tailing !

Ouverture sous tension
Les bloqueurs sont annoncés
comme pouvant s'ouvrir sous ten-
sion. Nous |'avons essayé en appli-
quant une charge de 250 kilos sur
la drisse. Pour certains, comme les
Spinlock, cela se déroule sans sou-
ci et sans effort. Pour d'autres, la
poignée, trop souple, menace de
se casser. Pour d'autres encore, 1'ef-
fort pour la manipuler est vrai-
ment trop grand. Cela dit, si cette
manceuvre est possible pour tous
les bloqueurs (avec plus ou moins
de facilité), elle est a déconseiller.
En effet, la violence de I'ouverture

Apres quelques
tractions
successives,
les gaines ne
présentent pas
de marque. Un
bon point pour
les fabricants.

obtient de forts bons résultats. Peu
de glissement, trés bonne tenue
quelle que soit la qualité du cor-
dage, mais on tempérera ce choix
par un petit reproche sur la fabrica-
tion. Les joues latérales sont trop
souples et le bloqueur montre des
velléités a s'ouvrir notamment au
moment du largage sous charge.
Tres bien construit, efficace et per-
formant (mais aussi le plus cher) le
Spinlock XTS se place au méme ni-
veau. Si vous utilisez une drisse de
10 millimeétres, choisissez le mode-
le 8-10 millimeétres qui donne de
meilleurs résultats que le 10-12
millimetres a la tenue plus faible.
Voila pour les résultats du labo.
Mais ne nous voilons pas la face, au
moment du choix, on cherchera
aussi un bloqueur qui pourra s'ins-
taller sur le pont en utilisant le mé-
me percage que le modéle qu'il
vient remplacer. Deux informa-
tions que vous retrouvez dans la
double page suivante. FXR. @

14 blogueurs au banc de traction
Les rois de la came !

"EXCLUSIF : LE BLOQUEUR TEXTILE |

Came plate. En haut, une came plate dentée vient bloquer
le cordage sur une partie fixe, elle aussi dentée.

Came en «V»n. C’est la particularité des bloqueurs Antal qui coincent
le cordage dans une came coupée en «V», l’enveloppant plus.

Dominos. Pas de came chez Lewmar mais des dominos qui basculent. Le
résultat est bluffant avec une tenue excellente surtout pour le modéle D2.

et le glissement rapide de la drisse Et si le blogueur de demain ne ressemblait en rien & ceux que nous avons | Impte par xo
qui s'ensuit sont une menace pour testés aujourd'hui ? Depuis quelque temps, nous suivons chez Cousin la mise tél, 05.46,45.25.82.wv;'w.antal,it
I'équipage, sans parler de l'usure au point d'un modele révolutionnaire. . Barton importé par Navimo,
plus rapide de la gaine. Mieux vaut Développé en partenariat avec le gréeur Julien Barnet, il fonctionne suivant tél. 02.97.87.36.36,
reprendre la drisse au winch avant le principe de I'épissure sur gaine creuse. La drisse traverse une gaine retenue www.bartonmarine.com
d'ouvrir un bloqueur. au niveau du pont. En se serrant, cette gaine vient bloquer le cordage, Easylock importé par Gréement
en supportant des charges trés importantes. Pour larguer, il suffit de la tirer Import, tél. 02.28.03.01.01,
QUQ% Ch(}i}( 2 vers ['arriére. Le largage sous charge est facile (presque trop) et la tenue www.greementimport.fr
< h el s va largement au-dela de tous les bloqueurs testés aujourd’hui : nous avons fait Garhauer importé par Croix du Sud
ans b]emtanon, notre preference des premiers tests 4 2 000 kilos sur un cordage de 10 millimétres avant que e t_e: 03‘30'6‘."98'57‘
‘? o pqugu_r Antal (_:AMGH_' le cordage ne casse... et non le bloqueur ! De plus, la drisse n'est pas agressée wﬁom
C!estﬁcelm qui glisse le moins et qui par une came métallique et son usure est insignifiante. Hok h:It . rf.;rmance W
n abime pas le cordage:, DE plus, Ce modéle, encore sous forme de prototype, devrait &tre installé sur les voiliers ['l'awll'nar;i)m._oﬁé_af Lewmar 5
c'est le moins cher ! Mais il faudra de course trés prochainement (Thomas Coville le teste sur Sodebo). Chez tal. 05‘4553_50_4% W lewma?llco?%
le réserver aux petits croiseurs, car Cousin, on espére une commercialisation au moment du Salon nautique Rutgerson rt;t {ers;ﬁ Se__
- - . - 3 - . . » =
sa tenue maximale ne dépasse pas de Paris, & des prix ne dépassant pas celui des bloqueurs de ce comparatif... i e :
700 kil Sil’ herct bl Pour des charges de travail trois fois supérieures ! s‘pmlock MBOE mal 1nter_drst,
110s. 1‘ .on cherche un Dlo- i tel. 02.99.19.54.54, www.spinlock.co.uk
queur plus résistant, le Lewmar D2 ’ S . o
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r@sultats
liffrés

Les 14 bloqueurs ont été testés sur le banc de la corderie Cousin
avec des cordages de ce fabricant. Ainsi nous les avons soumis
au banc avec de la drisse Braidline tout polyester et de la drisse
Dyneestar (gaine polyester et ame Dyneema). L’occasion

de comparer la tenue pour un comparatif plus complet.

vec des joues en inox boulonnées, le Garhauer ne joue pas la carte du design. Le levier est
dur & manipuler méme 2 vide et le bloqueur est le plus lourd. Pourtant, derriére cette finition
wagricole» se cache un appareil performant. Bonne tenue (le double de celle annoncée !), faible
glissement et prix bien étudié. Une bonne surprise pour ceux qui cherchent une solution simple.

Diam. cordages : 8-14 mm. Charge annoncée : 454 kg. Poids : 704 g. Encombrement :
161 x 39 mm. Entraxe de percage : 68 mm. Syst. de blocage : came plate en aluminium.

[RESULTATS Braidline : rupture de la gaine 2 880 kg. Dyneestar : rupture de gaine a 780 kg.
Quverture sous charge 250 kg - oui en forcant. Glissement a 500 kg : 2,5 cm.

Prix : 66 €

a surprise de ce comparatif. Avec sa came plate, le CAM611 est le moins cher et le plus per-

formant ! Avec une tenue de 700 kilos sur le Braidline, il glisse trés peu. Sous 500 kilos, il ne
rend que 1,5 centimétre sans laisser la moindre trace sur la gaine. Compact, bien construit, ce
petit blogueur est sans conteste le meilleur de notre essai.

Diam. cordages : 6-11 mm. Charge annoncee : nc. Poids : 346 g. Encombrement : 120 x 36 mm.
Entraxe de percage : 79 mm. Syst. de blocage : came plate en bronze chromé.

IRESULFARS] Braidline : glissement 3 700 kg. Dyneestar : rupture de gaine 2 500 kg.
Ouverture sous charge 250 kg - oui sans forcer. Glissement a 500 kg : 1,5 cm.

i ®

1

| i

Cassé ! 'Easylock Mini a cassé sous une charge égale a celle annoncée par le fabricant. Les
joues en plastique n’ont pas supporté le traitement. Contrairement a son grand frére, ce

modele fonctionne avec une came plate dotée de trés peu de dents. A noter le montage inversé

du blogueur avec la poignée qui s'ouvre vers l'avant.

Diam. cordages : 6-10 mm. Charge annoncée : 450 kg. Poids : 295 g. Encombrement :
116 x 31 mm. Entraxe de percage : 86 mm. Syst. de blocage : came plate en aluminium.

Braidline : casse du blogueur 3 460 kg. Dyneestar : rupture de gaine a 580 kg.
Ouverture sous charge 250 kg : dure. Glissement 2 500 kg : non testé.

E n aucun cas, on ne retrouve la tenue de 750 kilos annoncée. Quelle que soit la qualité du cor-
dage, le blogueur glisse 3 400 kilos, certes sans abimer la gaine. Ce bloqueur est équipé d’un
réa en sortie permettant un usage a plat-pont avec une traction verticale (idéale pour une drosse
d’enrouleur de foc par exemple). La platine inférieure se démonte pour faciliter l'installation.

Diam. cordages : 8-12 mm. Charge annoncee : 750 kg. Poids : 355 g. Encombrement :
139 x 36 mm. Entraxe de percage : 79 mm. Syst. de blocage : came plate en aluminium.

PRESULTATS| Braidline : glissement 2 400 kg. Dyneestar : glissement 3 400 kg.
Ouverture sous charge 250 kg : dure avec poignée souple. Glissement a 500 kg : 3,5 cm.

| C’est sans doute le modéle le plus monté en série sur les voiliers. Dans nos tests, ce blogueur

répond correctement 4 toutes les sollicitations. Sans &tre excellent, il reste bon partout. On
notera surtout une qualité de fabrication au-dessus de la concurrence avec des détails comme
le grip de la poignée pour que la main ne glisse pas.
Diam. cordages : 6-12 mm. Charge annoncée : 575 kg. Poids : 276 g. Encombrement :
135 x 40 mm. Eniraxe de percage : 79 mm. Syst. de blocage : came plate en aluminium.

IRESULTATE Braidline : glissement 2 640 kg. Dyneestar : glissement a 540 kg.
Ouverture sous charge 250 kg : facile. Glissement & 500 kg : 3 em.

Prix: 74 €

de la poignée, est facile. Un blogueur difficile & recommander.
Diam. cordages : 6-12 mm. Charge annoncée : 750 kg. Poids : 381g. Encombrement :
136 x 38 mm. Entraxe de percage : 79 mm. Syst. de blocage : came plate en aluminium.

IRESULTATS Braidline : glissement 2 520 kg. Dyneestar : glissement a 460 kg. Ouverture
sous charge 250 kg : facile avec poignée articulée. Glissement a 500 kg : 4,5 cm.

Ce blogueur a un look racing plaisant avec ses trois évidements latéraux. La longue came
crantée pourrait laisser penser a un bon blocage, mais hélas les résultats, quel que soit le
cordage utilisé, ne sont pas a la hauteur. Seule "ouverture sous charge, grace a l'articulation

{ TR 355 TS -.

Prévu pour du cordage de 8 & 10 millimétres, ce blogueur existe aussi pour des tailles de 6-8

et 10-12 millimétres. Les dominos en inox bloquent le cordage sans le marquer mais, a la

charge maximale, la gaine finit par casser. Un modéle simple avec de nombreuses piéces en
mouvement et dont la poignée s'installe face a la route.

Diam. cordages : 8 -10 mm. Charge annoncée : 400 kg. Poids : 315 9. Encombrement :
127 x 32 mm. Entraxe de percage : 79 mm. Syst. de blocage : dominos en inox.

PRESUEFATS! Braidline : gaine ahimée & 720 kg. Dyneestar : rupture de gaine a 650 kg.
Ouverture sous charge 250 kg : dure. Glissement a 500 kg : 3,7 cm.
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14 bloqueurs au banc de traction
Les rois de la came !

D eception d I'essai de ce coinceur Barton. Pourtant bien construit avec un solide ressort pour
bien écraser la came, ce modéle n'arrive pas 3 tenir la charge (beaucoup moins que celle
annoncée) et surtout glisse fortement au moment du lacher de tension avec un winch. Une
situation qui lui fait perdre ses atouts face a la concurrence.

Diam. cordages : 6 -12 mm. Charge annoncée : 550 kg. Poids : 328 9. Encombrement :
133 x 39 mm. Entraxe de percage : 79 mm. Syst. de blocage : came plate en aluminium.

IRESULTATS Braidline : glissement 3 380 kg. Dyneestar : glissement 3 300 kg.
Ouverture sous charge 250 kg : non ! Glissement a 500 kg : 8,5 cm.

Fermé par des rivets, impossible de découvrir [a came en «V» de ce blogueur Antal. Equipé
d’une came de méme forme que le modéle V-CAM 814, le VGRIP ne supporte pas du tout la
méme charge. Alors que son grand frére a de trés bons résultats, le VGRIP nous laisse un peu
sur notre faim. Autant passer au second pour quelques euros de plus.

Diam. cordages : 8-12 mm. Charge annoncée : ne. Poids : 558 g. Encombrement : 135 x 34 mm.
Entraxe de percage : 86 mm, Syst. de blocage : came en «V» en bronze chromé,

IRESUETATS Braidline : glissement & 760 kg. Dyneestar : glissement 3 620 kg. Ouverture
sous charge 250 kg : facile avec un gros levier rigide. Glissement 3 500 kg : 3,8 cm.

Prix: 87 €

" Prix:95€ |

Ce blogueur existe en deux tailles. La version pour les cordages de 8 & 10 millimétres pos-
séde une poignée en composite et se fixe au pont avec des vis de 6 millimétres. Insuffisantes !
Les vis ont cassé pendant notre essai. La seconde version pour les cordages de 10 3 12 millimétres
aun levier en inox et des vis de fixation de 8. Une bonne machine avec des résultats performants.

Diam. cordages : 10-12 mm. Charge annoncée : 850 kg. Poids : 601 g. Encombrement :
156 x 38 mm. Entraxe de percage : 105 mm. Syst. de blocage : came en «V» en inox.

IRESULTATS! Braidline : glissement & 1 060 kg. Dyneestar : glissement 3 860 kg.
Ouverture sous charge 250 kg - difficile. Glissement a 500 kg : 4 cm.

Cuntrairement a son petit frére, I'Easylock Midi offre de bonnes performances. Mis & part
une vis de fixation (de 6 millimétres) qui sest cisaillée, le systéme de blocage avec deux
parties plates mobiles fonctionne trés bien et n’abime pas le cordage. Seule l'ouverture sous
charge reste difficile.

Diam. cordages : 6-12 mm. Charge annoncée : 700 kg. Poids : 477 . Encombrement :
141 x 35 mm. Entraxe de percage : 83 mm. Syst. de blocage - platines mobiles en inox.

[RESULFATE Braidline : casse de la vis de fixation 3 880 kg. Dyneestar : rupture de gaine

700 kg. Ouverture sous charge 250 kg : trés dure. Glissement 3 500 kg : 2 cm.

Prix: 119 £

B Pric.128¢ |

Lewmar a pris une bonne dose de sécurité avec son bloqueur. Celui-ci tient plus d’une tonne
alors qu'il est annoncé a 500 kilos ! En revanche, ce modéle est sans pitié pour les cordages :
il les coupe littéralement. Une véritable guillotine. La tenue et 'usure de la gaine sont par-
faites. Dommage que les joues soient si souples et s’écartent lors de 'ouverture sous charge.

Diam. cordages : 8-10 mm. Charge annoncée : 500 kg. Poids : 643 g. Encombrement :
156 x 39 mm. Entraxe de percage : 70 ou 107 mm. Syst. de blocage : dominos en inox.

FRESUETATS Braidline : coupe le cordage & 1 100 kg. Dyneestar : coupe le cordage a 1160 kg.
Ouverture sous charge 250 kg : trés dure. Glissement 2 500 kg : 1,5 cm.

{ 158 x40 mm. Entraxe de percage : 70 mm. Syst. de blocage - came plate en aluminium.

pinlock décline un méme blogueur avec deux cames différentes. Il est intéressant de vérifier

qu'avec un cordage de 10 millimétres, c’est le bloqueur prévu pour les diamétres 6-10 milli-
métres qui est le plus performant. Avec une bonne tenue et un glissement minimum, le XTS
0610 est le bloqueur a choisir si I'on a besoin d’une forte charge.

Diam. cordages : 6-10 mm. Charge annoncée : 700 kg. Poids : 555 g. Encombrement :

[RESGIFATS Braidline : glissement 2 1020 kg. Dyneestar : glissement 3 800 kg.

Ouverture sous charge 250 kg : facile. Glissement & 500 kg : 2 em.,

ans sa version 8-14 millimétres, le blogueur XTS 0814 offre une moins bonne tenue sur un cor-
dage de 10 millimétres (le diamétre de notre essai). Il reste tout de méme un bon modéle avec
une construction trés soignée et une ouverture sous charge aisée (résultats valables pour les deux
tailles). Sous charge, le bloqueur glisse doucement avant de glisser rapidement sur 10 centimétres.

Diam. cordages : 8-14 mm, Charge annoncée - 700 kg. Poids : 555 g. Encombrement :
158 x 40 mm. Entraxe de percage : 70 mm. Syst. de blocage : came plate en aluminium.
PRESUETATS| Braidline : glissement 2 860 kg. Dyneestar : glissement 2 700 kg,
Ouverture sous charge 250 kg : facile. Glissement & 500 kg : 2,2 cm.

" PLUSIEURS DIAMETRES POUR UN BLOQUEURX

Les bloqueurs sont souvent donnés pour plusieurs diamétres de cordage. Ainsi
le Spinlock XAS fonctionne avec des diamétres allant de 6 a 12 millimétres.
Nous avons donc essayé la tenue de tous ces cordages. Les résultats sont
édifiants. Ce blogueur n'est
pas performant pour les
petits diamétres ; ce n'est
que pour les diamétres
supérieurs qu'il donne
tout son potentiel.

Charge maximale :

pour 6 mm : 100 kg

pour 8 mm : 280 kg

pour 10 mm : 640 kg

kpour 12 mm: 740 kg




